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Разработанные компанией ACI новые цилиндры взамен 
существующих цилиндров с клапанами в крышке   

Ещё одно новаторское решение от компании ACI 

Конструкция  цилиндра  с 
клапанами  в  крышке  и 
корпусом цилиндра из трех 
ч а с т е й  б ы л а  т и п о в о й 
к о н с т р у к ц и ей  ци ли нд р а 
ф и р м - и з г о т о в и т е л е й 
компрессоров.   

Повышенные трудозатраты 
на доступ к поршню, что 
о б у с л о в л е н о  б о л ьшими 
р а з м е р а м и , 
м н о г о ч и с л е н н о с т ь ю  и 
м е с т о н а х о ж д е н и е м 
р е з ь б о в ы х  к р е п е ж н ы х 
деталей.  

СНИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ! 
Уменьшение  ассортимента 
м а т е р и а л а  п р о к л а д о к 
с ущес твенно  осложнило 
конструирование надежных 
прокладок, предотвращающих 
утечки на протяжении всего 
срока своей службы.  

Затруднения в достижении 
н а д л е ж а щ е г о  о б ж а т и я 
прокладок по месту и нужного 
крутящего  момента  для 
некоторых болтов, которые 
дос т упны  т оль ко  через 
отверстия клапанов, ведет к 
утечке газа или воды.  
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ЦИЛИНДРЫ ACI С 
КЛАПАНАМИ В КОРПУСЕ  

• Конструктивное исполнение с размещением клапанов в корпусе цилиндра повышает надежность и 
безопасность:  
▪ Устранение прокладок сокращает возможные утечки газа и охлаждающей жидкости, что способствует 

повышению безопасности.  
▪ Меньшее число и лучший доступ к крепежным деталям сокращает объем технического обслуживания, 

трудозатраты и простой.  
▪ Возможны более высокие номинальные значения максимального допустимого рабочего давления.  
 

• Рассчитано на использование существующих компонентов:  
▪ Сокращаются общие затраты на цилиндры благодаря повторному использованию большинства 

имеющихся компонентов цилиндров.  
▪ Сохраняется ценность уже имеющегося резерва запасных частей.  
 

• Рассчитано на замену простым привинчиванием:  
▪ Расходы на замену минимизируются благодаря повторному использованию существующих буферных 

емкостей и мест монтажа.  
▪ Минимизируется простой на время монтажных работ.   


